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Introduction : le bambou c'est quoi exactement?

Le bambou appartient à la grande et très répandue famille des Poaceae (anciennement graminées) qui comprend, entres autres, la canne à sucre et les herbes composant le gazon.

Il se compose de racines, d'un rhizome (organe de réserve), d'une tige (chaume et ramifications) et de feuilles. 

La floraison n'est pas régulière et souvent espacée de plusieurs dizaines d'années. Pour une espèce donnée, elle se produit simultanément dans toute une région, voire dans le monde entier. Les chaumes se dessèchent et meurent après avoir fleuri 

La tige principale est un chaume, ou canne, lignifié, fistuleux (creux) et cloisonné aux nœuds. C'est bien-sur cette partie qui nous intéresse pour faire un didgeridoo.

Où en trouver ?

Les différentes variétés de bambous sont présentes naturellement sur tous les continents à l'exception de l'Europe où seules certaines espèces peuvent pousser. Heureusement elles sont parfaitement exploitables et accessibles un peu partout en France. Il suffit de jeter un coup d'œil en se baladant à la campagne ou de demander à un particulier qui en fait pousser.
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Entretien

Choix du bambou

Le diamètre et la hauteur du bambou importent peu, il faut juste avoir assez de place pour poser ses lèvres sur une extrémité et souffler. 

La configuration du bambou terminé revient à un tube de PVC de même diamètre, il est donc conseillé de couper pour une tige d’environ 5cm au moins 1m de tige.
Le diamètre constant du chaume permet de faire plusieurs didgeridoo à partir d'une même tige.

Etapes de fabrication
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Couper des sections de bambou d’environ 1m50 et d’un diamètre d’environ 6 cm. L’idéal étant d’avoir un nœud à chaque extrémité pour la solidité de l’instrument.

Caler le bambou contre un mur et à l’aide d’une barre à mine et d’un marteau, percer les membranes internes (nœuds) : attention étape délicate durant laquelle le bambou peut fissurer.
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Une fois les membranes internes percées, faire des allers et venues avec la barre à mine pour élargir colonne d’air et enlever l’excédant.
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Vérifier que le bambou est bien percé : il y a encore beaucoup de débris dedans à cette étape là.
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Puis mettre la barre à mine en butée contre les parties de membranes internes restantes et taper à l’aide du marteau pour les faire sauter. Ceci permettra d’enlever la totalité de la membrane interne.

Vérifier que les nœud ont été enlevé dans leur totalité, cela aura une influence sur la qualité du son (parois le plus lisse possible).

 Essayer le didgeridoo ! 


Finition

Choix de la note

La tonalité de votre nouvel instrument vous déplait ? Pas de panique, il vous suffit de vous munir d'une scie et d'un accordeur puis de couper une portion de bambou.

Une formule mathématique permet de déterminer la note d'un didgeridoo parfaitement cylindrique selon le diamètre et la longueur qu'il fait :

avec:

· f : fréquence obtenue (Hz)

· L : longueur du cylindre (m)

· d : diamètre du cylindre (m)

· n = 1 pour la première vibration (bourdon)

· n = 2 pour la première survibration (hoot)

· n = 3 pour la deuxième survibration...

· c : vitesse du son dans le tube = 345 m/s

Tableau de correspondance entre fréquence et note:

Décoration
Un bambou est facile à peindre, graver ou même pyrograver. Le coût de fabrication de l'instrument étant faible, on peut laisser libre court à son imagination sans regrets !!

Embouchure

Tout comme sur un didgeridoo classique, il est possible de faire une embouchure en cire d'abeille ou paraffine. Une bonne coupe (sur un nœud) permet de passer outre cette étape.

Entretien

Un bambou craque facilement, surtout lors d'un changement brusque de température. Il est possible de le vernir pour éviter qu’il ne fissure.

On peut aussi le brûler (chalumeau) pour éviter les désagréments du climat et ajouter une touche « carbonisée ».

Pour finir...

Le bambou est l'un des meilleurs moyens de se faire un didgeridoo à moindre coût. La jouabilité, la qualité de son et le volume sonore sont très souvent médiocres mais on peut avoir de bonnes surprises !!

De plus, des didgemakers reconnus travaillent sur du bambou, comme quoi ce matériau n'est pas obsolète.
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La fabrication d’un didgeridoo en bambou
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� EMBED MathType 5.0 Equation ���





Do�
Do #�
Ré�
Ré#�
Mi�
Fa�
Fa#�
Sol�
Sol#�
La�
La#�
Si�
�
32.703�
34.648�
36.708�
38.891�
41.204�
43.654�
46.249�
48.999�
51.913�
55�
58.270�
61.735�
�
65.406�
69.296�
73.416�
77.782�
82.407�
87.307�
92.499�
97.999�
103.83�
110�
116.54�
123.47�
�
130.81�
138.59�
146.83�
155.56�
164.81�
174.61�
185�
196�
207.65�
220�
233.08�
246.94�
�
261.63�
277.18�
293.66�
311.13�
329.63�
349.22�
369.99�
392�
415.30�
440�
466.16�
493.88�
�
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