Utiliser l'outil d'analyse de fréquences d' Audacity pour accorder un didgeridoo
Audacity est un logiciel libre et gratuit téléchargeable sur : http://audacity.sourceforge.net/

1) ouvrir votre fichier son dans Audacity (fichier/ouvrir)

2) la fenêtre qui apparaît ressemble à ça :
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3) cliquer sur votre nom de fichier (ici relaxation) et choisir spectre
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Sélectionnez avec la souris un bref échantillon du bourdon de base ; les graves sont en bas, il ne faut donc pas trop de rouge dans le haut de la sélection.

Faites : vue/tracer le spectre :
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Le résultat s'affiche dans une fenêtre séparée :
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Reste à le rende lisible : choisissez le mode "journal des fréquences", une résolution élevée et le type de fenêtre qui vous convient. 
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En plaçant le curseur sur la crête du pic le plus grand, on voit que la note fondamentale est un Ré (74 Hz = D2,  c'est écrit juste sous le spectre).

Les pics plus aigus correspondent aux harmoniques secondaires, et on voit que le didge vibre dans les infrasons vers 6 Hz.

Et voila, maintenant si vous voulez accorder ce didge en Ré#, il ne vous reste plus qu'à prendre une scie et à le rétrécir d'1 centimètre, puis de recommencer l'opération pour tester le changement. Par sciage successifs, vous arriverez finalement à la note voulue.

